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Moteurs

Conception, fabrication de machines tournantes
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COMPETENCES EN APPLICATIONS SPECIALES

ENTRAINEMENT POMPE
Type A1ooL
Asynchrone, triphasé
Construction acier, 0,75 a 2,3kW
Autoventilé

ENTRAINEMENT POMPE
Synchrone, aimants
90okW - 2300tr./min
Refroidi par eau
Stator suspendu
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BLOC MOTO-VARIATEUR INTEGRE

Moteur haute vitesse, 45kW
De 7000 a 30000tr./min

EXCITATRICE D’ALTERNATEUR
Roue a diodes
Toutes puissances et vitesses
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MOTORISATION VENTILATEUR
Type C200S
Courant continu
Construction acier
Convection naturelle
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MOTEUR POD
Synchrone, aimants
Enveloppe en équipression
70kW - 6ootr./min

Iy
I ot L i

CIRCUITS MAGNETIQUES
Concgus sur mesure

MOTEUR ANTENNE FILAIRE
64V-160V, synchrone, triphasé
de 300 a 750tr./min

ENTRAINEMENT POMPE
Type A160 - asynchrone, triphasé
67kW - 4oo0o0tr./min - service S4
Paliers hydrodynamiques
Haute discrétion acoustique
Carcasse refroidie par eau
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MOTORISATION SOUFFLANTE
SAP1o0L, triphasé 112V
113Hz - 3400tr./min
Synchrone, aimants
Paliers hydrodynamiques

MOTEUR ELECTRIQUE

DE PROPULSION MARINE
Bobinage double étoile
600kW
Pilotage par variateur
Refroidissement combiné
eau/air

Les caractéristiques sont données a titre indicatif et susceptibles d’étre modifiées sans préavis
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